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جح لوهم * 
نام ماواحي ووس 
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بده نه لع جع جيه ممي يهم اجنمية عمد < عونب سوميح 
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دليل المهندس 
في الهندسة المعمارية 
-١‏ أنواع الجرانيت والزخام المصرى والأجنبي الشائعة 


عزيزي الزميل / عزيزتي الزميلة 


من منطلق إننا نعيش الآن في غصرالمتغيرات ( فالعالم كله يتغير من حولنا ويسرهة مدهشة) 
وما كان بالأمس لسن يكون اليوج وفدا لن يصبح مثل اليوم وسبيلنا الوحيد إلى التقدم هوالعمل 
والمعرفة والتعلم والتدزيب ٍ 6 

وتحقيقا لأهداف معهد المقاولون العرب للإدارة 08"ا0ظ وهى المساعدة في الارتقاء بالمستوى 


العلمي والفني لجميع العاملين بمجال التشييد والبناء : فقد وجدت أسرة المعهد أن تساهم ني ذلك 
عن طريق شط تدريبي جديد وهوما يسمي بالتعلم عن بعد (©©10151211 111239تقدءع,1). 

وقد وجدنا انه من حق الجميع أن نأتي إليكم بكل ما هوجديد وحديث في عالم اليوع لنضعها 
بين أيديكم . ونحن نتطلع دائما لاتصالكم بنا للحصول على ما تحتاجونه من معلومات وبيامات 


مجموعة العمل 
+ المهئدسة / نهماد يعقوب 
+ المهندس/ أحمد سعد 
مراجعة 
أستاذ دكتوز / عبد العظيم رشوان 
كلية العلوم - جامعة جنوب الوادى 


أصدار : سبتمير ٠٠١١‏ 


5 5 
5 0-1 ييلسصيسو.. ع مي اط سست تسد سعيصمب 


زاها 
9 سس 
الفهرس 
الموضوغ الصفحة 
د معانى الرموز داخل الكتيب مج ا ا 2725727 ااا 
ا أنواع الجرانيت والرخام المصرى (الشائعة) يبي يي ل ل وومةه 5 
6 مقارنات بين الأنواع المصرية سدم جررسو م مسح أ سمحتم مسق ل الوا ا 110 
8 أنواع الرخام والجراذ بيت الأجذبى (الشائعة ) جل رود مطح اب وت ون اه عو سنو 570111 سا 11 
م مقارنات بين الأنواع الأجنبية كن كرزرز نت 727277 7< ز 7 7 ز ز ‏ 000000 


ب 


معانى الرموزداخل الكتيب 


85 الكياهة 
8 مقاومة الضغفط 
معاملالمرونهدالعادية 


معامل الامتصاص (بالوزن) 


ف معاملالتسدةالخرارى الطوكين 


5 مشقاومة الشد 


8 اختبار الصدم > ادنى ارتفاع سقوط 

#ا معامل الاحتكاك النسبى 
(النسبة بين ارتفاع الطبقات التى تم حكها 
فى جرانيت سان فيديلينو وفى العينة 
محل البحث) 


8 اخثبار التآكل بالاحتكاك 


7011113136 111111 لا 02 ا لبوق تالآ 
110 101551 0131© 
1115 11351111197 


110111111011 60 11161111 )1 17 


019121( 

11 111121 1ت تتالا 11 1 
01111111 

11111111216 1115116 11 
1111061 151 : 111111. 1211 11114 


1712110 2 101"551011 601111111 


51 ه17 111101121 


أنواع الرخام والجرانيت المصري 
(الشائعة) 
4 صفحة -4- 4 


1460 45522 جرانيت أسوان االأحمر الداكن‎ - ١ 
: الوصف‎ 
. أحمر يميل الى البنى به بقع صغيرة داكنة اللون يسبب وجود مكتنفات من المعادن المافية‎ 2 


الاستخدامات الرئيسية : 

أرضيات داخلية وخارحية - تكسية الحوائط الداخلية والخارجية - السلالم - المناضد - 
بنشات المعامل . 

منطقة الاستخراج: أشلوان 


المواصفات الفنية (التقريبية) ؛- 


"٠... 6 121 [ 
١ ١ 01 


الك -١‏ جرانيت أسوان الوردى "الروز" 

8 وردى فاتح وذلك بسبب زيادة نسبة الكوارتز والارثوكليز وفلة المعادن الما فية الداكنة اللون 

ه خشن التحبب ( التبلور) . 

ويشترك هذا النوع من الجرانيت مع الجرانيت الأحمر فى اللواصفات الفنية ويختلف فى نسب 
المعادن الرئيسية فققط . 


الاستخدامات الرئيسية : 


ف أركوات درحلية وخاز حية -تكسية العؤافط الدانشلية واتقار حر 3ب السالكلم 31311 
بنشات المعامل . 
منطقة الاستخرج : أسوان 


0ك 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- ظ 


اجر 1 
07 
4 7 1 


*- جرانيت أسوان الرمادى 


الوصف : 

رمادى لوحود الهورنبلند والايجيرين . 

متساوى الحبيبات . 

الاستخدامات الرئيسية : 

ه أرضيات داخلية وخارجحية - تكسية الحوائط الداخلية والخار جية -ديكورات- يتشّات العامل 
والمناضد. 


منطقة الاستخراج 1# أسسوان 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


00 


:- جياند ونا أسوان 
الوعصسف : 
جرانيت من اللون الوردى ويه بقع سوداء ورمادى وبيضاء - 


الاستخدامات الرئيسية : 
8 داخل وخارج -المبنى . 
منطقة الاستخسراج : أسوان 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


لويد ١‏ لوا ان 
7 0 “1د 


خا ا 0 


ام 000ص 


#استاب-بسييممس نبي يي ب 


3 


0- جرانيت حلايب 
الضف 
ه ججرانيت لونه رمادى وبه بقع باللون الأسود والأبيض . 
الاستخدامات الرئيسية : 
ه داخل وخارج 5 . 
منطقة الاستخسراج : حلايب 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 
الي ا ٠‏ 


1- جرانيت رمادى علاقى 


الوصسف : 
8 ججرانيت من اللون الرمادى وبه نقط باللون الأبيض والأسود . 


الاستخدامات الرئيسية : 


داخل وخارج المبنى . 


منطقة الاستخسرج : وادى العلاقى 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


١١ : 12/6131 ' 
5: 0 


ل 


اللمواصفات الفنية (التقريبية) :- 


/- رخام أدفو أبيض 


الوصسف : 
8 أبيض به تجزيعات سوداء لوجود المواد الكريونية . 
دفيق التحبب . 


الاستخدامات الرئيسية : 
ه أرضيات داخلية وخارجية - تكسية الحوائط الداخلية والخارحية - أغراض الديكور الختلفة : 


منطقةالاستخسرج : ادفو - وادى النيل 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


4 
/ا- جرانيت الغردفة ظ 
الوصف : 
ه لونه الففير غامق به بقع سوداء صغيرة وبقع باللون الأحمر الوردى كبيرة. 
! الاستخدامات الرئيسية 0 
ه داخل المبنى وخارجه . 
منطقةالاستخراج : الفردقة 
اه 


5- رخام الجلالة 


الوصسف : 


8 لونه بيج مع فصوص أو تعريقات حمراء بسبب وحود أكاسيد الحديد . 
دقيق التحبب . 


الاستخدامات الرئيسية : ٠‏ 
أغراض الديكور المختلفة - درج السلالم - تكسية الحوائط- الأرضيات - لا ينصح به فى المعامل . 


منطقة الاستخسراج : الصحراء الشرقية 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


لبو مهل .د علس يي وهاه 


ظ -٠‏ فقلنو الحستهة 


الوصف : 
رخام لونه كريمى به خطوط بنية اللون نتيجة لوجود الشيرت . 
دفقيق التحبب . 


الاستخدامات الرئيسية : 
الأرضيات - تكسية الحوائط - السلالم - أغراض الديكور المختلفة . 


منطقة الاستخسراج: وسط سيناء 
المواصفات الفنية (الثقريبية) 5 - 


-١‏ رخام زمزم 
الوصف : 
ه وردى غامق به عروق بنيه نتيجة لوجود أكاسيد الحديد . 


» دقيق التحبب . 


الاستخدامات الرئيسية : 


2 أرضيات داخلية وخارحية - أغراض الديكور المختلفة - تكسية الجحوائط. 


منطقة الاستخراج : طريق الكريمات - الزعفرانة 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


-األخضر قنا (الرخام الأخضراللصرى) 


الوصسف : 


3 رخام من اللون الأخضر به عروق من اللون الاسود والأخضر القامق وبه بعص 
العروق السوداء والبيضاء . 
الاستخدامات الرئيسية : 


داخل المبنى فقط لتأثر لونه بأشعة الشمس . 
منطقة الاستضخراج: قتا 
ال مواصفات الفنيية (التقريبية) :- 


7927-2 


هس 


1 
- بوتشيئو الزعطرانة 
الوصسف : 
رخام لونه وردى فاتح نتيجة لوجود أكاسيد الحديد . 
ه دفيق التحبب ( التبلور ) . 
الاستخدامات الرئيسية : 
تكسية الحوائط داخليا فقط - أغراض الديكور المختلفة . 
" الا ينصح باستعماله فى المعامل أو الأماكن التى عليها ضغط عمل كثير. 


منطقة الاستخسراج : الزعفران - البحر الأحمر 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


لسسع .اهم 
اتتع/يوم ا | قا 


-١١- صفحة‎ 


70111133 111111 2 1 لا 10 00111121551 


)29/©1217( )1 9/1117 


حرانيت أسوان الرمادى 
جرانيت أسوان الوردى الروز 
جرانيت حلايب 0 


جرانيت أسوان الوردى الروز د 17 


جرانيت أسوان الأحمر الداكن 
يوتشينو الزعفرانه 


رخام أدفو أبيض 
2141 1111112111011 111 ممع 111121 31تررع15 1 
(1*1910 217) ("©113133/111) 111ع أ 0111 


جرانيت أسوان الوردى الروز 
جرانيت أسوان الأحمر الداكن 


1 


ئ ‏ ئ م ئش ئ ئش ف م ئش 522222522525252 


أنواع الرخام والجرانيت 
(الثما 


-١7- صفحهة‎ 


نعة) 


ت الأجذبي 


اس 


ااا ١ ١‏ وح لك ُش سا0 
ع سس 


ارايسكاتو 1-41856562140 
الوصسف : 
ه رخام أبيض ذو عروق رمادية اللون «وتعرف درجة جودته من كثافه اللون الأبيض وتكوين 
العروق الرمادية . 


كما توجد بعض العروق المقبولة وهى رفيعة ومائله للون الأصفر وأخرى مائله للون الآخضر ‏ 


الاستخدامات الرئيسية :1 
8 داخل فاتشل الأفتس تن قار كه (مع مراعاة الحماية من العوامل الجوية ) . 


منطقسة الا الاستخسراج 11 - (115) 5192771112 
المواصفة الفئيسة الف ببية) :- 


برديليو اميريال 22611216ظآ 110[ع2-1521:01 
الوصسف : ظ 
يرديليوامبريال رخام لونه رمادى غامق يميل إلى الزرقة وبه عروق صغيرة غامقة اللون . 


الاستخدامات الرئيسية : 


ه داخل المبنى وخارجه (مع مراعاة الحماية من العوامل الجوية ) . 


منطقة الاستخسراج : منطقه 217 - 6323122 ؛ مقاطعة 111662 
الوامفات الفنيسة (التقريبية) يبية) ؛ 4 


-١:- صفحة‎ 


ل 


لعه 


أ 


بارذيليو 3-1521015110 
الوصسف : 


رخام لونه رمادى غامق به عروق سوداء وأخرى بدرجات اللون الرمادى. 


الاستخدامات الرئيسية : 
" جميع الاستحدامات من تكسيات وارضيات داخل المبنى . 


منطقة الاستخسراج : 112117 - 0311212 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


12-1 1 


ادن - نكر 
لحك سا 


ارة برويل الأييض 1810111116 211212 18131210 


© هو رخام ابيض - رمادى مع وجود عروق رمادية صغيرة . 


- عدم وجود عروق كبيرة . 


- درجة تركيز الكوارتر . 


الاستخدامات الرئيسية : 


«> 


ه داخل وخارج المبنى (مع مراعاة الحماية من العوامل الجوية ) . 


منطقة الاستخسراج : 112117 - 211212 - 6011211 121ل 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- ظ 


53 


كرارة أبيض ””0)“ 211:21:2) 15192110 -5 


رخام يستخرج من منطقة كرارة - لونه أبيض - عاجى (لون الماج) مع وجود عروق 
شعرية أو نقط من اللون الرمادى . 
8 تحدد الجودة من : - 


- دمرجة نقاء اللون الايبيضص - عدم وجود العروق السوداء الكبيره. 
| ف جسسية عرق يز عار فيز 
الاستخدامات الرئيسية : 


ه داخل وخارج المبنى (مع مراعاة الحماية من العوامل الجوية ) . 
منطقة الاستخراج : 1121 - 40111211 11م 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


كرارة رخام أبيض ”(1“ 21121:2) 181323120 -6 


الوصف : 
ه رخاميستخرج من منطقة كرارة. « لونهرمادى وبه عروق رمادى غامق 
سه تحدد الجودة من :- 0 
- قله وجود العروق الرمادية . 
- درحجة تركيز الكوارتز والاجزاء المائله للرمادى الغامق 
الاستخدامات الرئيسية : 
8 لنظايية . . ه الحمامات 
منطقة الاستخراج د 11217 - 5411311 أملق - معمدعحتة 
الواصفات الفنية (التقريبية) :- 


القت 91 
: 


-١1- صفحة‎ 


ع 


يوتشيئو الكلاسيك 11255160) 17011101110- 


الوصسف : 
" رخام ذو لون بيج بندقى وبه عروق رفيعة من اللون الاصفر 


* تحدد الجودة من 


- عدم وجود عروق مائله للاخضرار . - انتظام اللون . 
2 وتقبل العينه فى حالة وحود نقط خفيفه من بقايا حفريات . 
الاستخدامات الرئيسية : 


* داخل وخارج المبنى (مع مراعاة الحماية من العوامل الجوية ) . 


منطقة الاستخراج : 112117 - 1515613 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


بتشينو فيوريتو 17101110 8-1901011110 


الوصف : 
8 رخام لونه بيج به عروق صفراء مقبولة 
* به يعض البقع الصغيرة باللون العاجى 


الاستخدامات الرئيسية : 
الارضيات والتكسيات داخل المبنى 


منطقةالاستخرج : 112117 - 56©12ع:151 
المواصفسات الفنيسة (التقريبية) 1- 


بريشيا أورورا 2111:01:82 9-151-62©12 
الوصف : 


رخام لونه يندفى ويه عروق بيضاء » خضراء أحمر طوبى » مائلة للاصفرار » رمادى غامق ' 
ه تحدد الجودة من :- 
-فترقيهسق الالسسون : - عدم وجود يقع سوداء . 
الاستخدامات الرئيسية : 
0 داخل وخارج المبنى (مع مراعاة الحماية من العوامل الجوية ) . 


منطقة الاستخسراج : 162117 - (155) 1111011160 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


يريشيا أونسياتا 0211219) ولععع10-81 


الوصف : 
رخام لونه بيج وردى وبه بعض العروق الخفيفة الخضراء أو الوردية . 


8 تحدد الجودة من :- 


- درجة بريق الالوان . - عدم وجود بقع سوداء - 
الاستخدامات الرئيسية : 
ه داخل وخارج المبنى (مع مراعاة الحماية من العوامل الجوية ) . 
منطقة الاستخسرج : 16211 - 1016612 
المواصفات الفنية التقريبية) :- 


م 
1 


روسوفيرونا 120112 /ا 11-1920550 
الوصف : 


رخام أحمر به عروق صفراء واخرى بنية وبقع لونها أحمر غامق . 
الاستخدامات الرئيسية : 

داخل المبنى ققط . 
منطقة الاستخسراج : 14213 - 1710118 


المواصفات الفنية (التقريبية) .- 


">0١ 01 
/©133' 


الوردى البرتغالى 120102110 89 -12 0 


الوصف : 
رخام من اللون الوردى المائل للبرتقالى به عروق خفيغه من اللون الوردى الغامق أو الرمادى 
الماثل للزرقه . 
الاستخدامات الرئيسية : 
ه داخل وخارج المبنى. [ ظ < ظ 


منطقة الاستخسراج : البرتغال 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- ظ 


ىٍ 


1 


الوصف ؛ 
رخاممناللونالوردى المائل للاحمرار به عروق باللون البنى بدرجحاته . 
الاستخدامات الرئيسية 1 

8 داخل وخارج المبنى. 

منطقة الاستخرج : البرتغال 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


... ١١ 111111/1116“ 


روسو اليكانتى 411221116 14-1150550 
الوصف : 
رخام بالون البرتقالى الوردى الغامق به عروق رفيعة من اللون الاسود وبعض النقط من 
اللون الرمادى الغامق كما ان به بعض البقع باللون البيج . 
الاستخدامات الرئيسية : 
داخل وخارج المبنى. 
منطقة الاستخ رج : اسبانيا - اليكانتى 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


-١١- صفحة‎ 


3 
السلمناتكو الوردى 521211612210 20052110 13-120525 


3 


9 


31 


ترافرتيتو روسو 180550 15-14125101110 
الوصسف : 


هه رحخام باللون البنى ويه بقع من اللون الرمادى وعروق من اللون العاجى . 
الاستخدامات الرئيسية : 
ه داخل وخارج المبنى. 


منطقة الاستخسراج : ايران 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


سريجينت ريجينا 11811112 ©51212:1ع 16-510 
رخام لونه بيج به عروق بدرجات بنية اللون . 
ف أيستخدم ف الأعمال الداخلية بالتقنا. 
* ولا ينصح باستخدامه خارج المنشأ . 
منطقة الاستخسراج : 112117 - 1099412 
الواصفاتالفنية (التقريبية) :- 


: برلاتوسيسليا 511119 17-1211260 
الوصف : 
رخام لونه بيج مائل للرمادى . 
ه يه عروق باللون البنى والأصفر . < 
أ 


به يعض البقع الصغيرة باللون الينى . 
الاستخدامات الرئيسية : 

ه داخل وخارج المنشأ. 

منطقة الاستخراج : 162117 - 1132111 
الواصفات الفنية التقريبية) :- 


1 


فلتوروسوترينى 10921 120550 18-1116120 
بصع 
ه رخام لونه بيج غامق به عروق باللون البنى الغامق ويعرف من تجانس اللون البيج ‏ 
الاستخدامات الرئيسية : 
8 يستخدم فى التكسيات والارضيات داخل المبنى وخارجه . 
منطقة الاستخسراج : 1813 - 8211 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


صفحة -؟17- 


ا َ 
ستاتواريو فيناتو كرارة 20211212 572210 19-51421012110 ظ 

الوصف : 

* رخام كرارة ابيض به عروق خفيفة رمادى. 

الاستخدامات الرئيسية : 


جميع الاماكن داخل المبنى وخارجه . ا 


منطقسة الاستخسراج : 112117 - 2191212 © ظ 


4+ نيا 
ل يسم عسسلتبب ا ا مللبلله |!|!ي- 


المواصفات الفنية ' (التقريبية) + - 2 ظ 75 ظ 


ٌ ١ 


كلكنا 20-2122112 
الوصف : 


: 


رخام عاجى اللون به عروق مقبوله باللون البنى والبيج . 


الاستخدامات الرئيسية : ظ ١‏ 
0 جميع الأماكن داخل المبنى وخارجه . ء: ا 
منطقة الاستخسراج : 112117 - 211212 © 


الواضفسنناتالفتية (التقريبية) :.- ظ [ 


صفحة -77- 


اممو -- 


سس سس 10 4 


الوصسف : 


اللسيهيل دده 


5 حجرانيت له حبيبات صغيرة - لونه رمادى خفيف به نقط سوداء . 
ه تحدد الجودة من :- 
- انتظام وبريق اللون . 
- عدم وحود العروق السوداء ( تسمى ©183156 ) كذلك الاجزاء الصغراء . 
الاستخدامات الرئيسية : 
: داخل وخارج المبنى . 
منطقة الاستخراج: 16217 - (55) 15110101115 
الواصفات الفنية (التقريبية) :- 


د سس 1 


ل 
53 
أسوذ أفريقى 1121 21-4111221 ظ 

الوصتقك:: 

ه جرانيت له حبيبات صغيرة ولونه اسود (مثل الفحم ) به نقط سوداء . 

5 تتحدد الجودة من :- . ظ 

-.انتظام اللون . - عدم وجود الوان سوداء بكتاقة 

الاستخدامات الرئيسية : 

سه داخل وخارج المبنى . 

..أماكسن الاستخراج: افريقيا 

المواصفات الفنية (التقريبية) :- 

بيانكو ساردو اللؤلؤى 286211 111522ئآ 52100 188121160 -22 


0 101221220 11857101110 -23 
ترافرتيئو رومانى اونيسياتو 2 
الوصسف : 
سه احجار طبيعية لونها بيج ومتجانسة اللون وبها ثقوب صغيره مختلفة الاشكال. 


الاستخدامات الرئيسية : 
8 جميع الاستخدامات الداخلية والخار جية , 


ه وينصح بعادم استخدامها فى الارضيات . 


منطقة الاستخرج : 112117 - 1801112 2 ٠‏ 
المواصفات الفنية التقريبية) :- 


| 99/235 1 ل 
' 195/131 مه ١١‏ 


1055 متنتقلطن) 020 مستاعع 112 -24 


: ترافرتيئو رومانى كيروفوسو 
الوصسف 0 
احجار طبيعية لونها بيج بها خطوط بيج غامق وثقوب صغيره . 
الاستخدامات الرئيسية : 


«: جميع » حميع الاستخدامات الداخلية والخار حية . 
5 وينصح يعدم استخدامها فى الارضيات . 
منطقة الاستخرج : 112117 - 1801118 
المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


وص 
ا 1 ل 
ا 


9ه 


ازول ماكويا وطتسوءع 1123 25-4111 


الوصف : 


ه احجار بركانية باللون الرمادى وبه عروق زرقاء. 


الاستخدامات الرئيسية : 


ه داخلالمينى وخارحه . 


منطقة الاستخرج : البرازيل 


20 
ات 


0 


لايرادور ([ ادع عا 
الوصصف : 0 
ه احجار طبيعية لونها اسود وبها بقع رمادية مائلة للزرفه تتمير بوجود بخ 


ونقط صغيرة رمادية ذات بريق لامع ٠‏ 


الاستخدامات الرئيسية : 


ه داخل وخارج المبنى . 


منطقة الاستخراج : النرويج 


لس يشسهي تيه 


الواصفات الفنية (التقريبية) :- 


3 


اميرائلد [عدوع122 27-11116121201 
الوصف ؛ 
أحجار طبيعية سوداء اللون بها بقع سوداء ورمادية ولها بريق يشبه الأصداف وبعضها له 
بريق لامع مائل للزرقة . 
الاستخدامات الرئيسية : 
داخل وخارج المبنى. 


منطقة الاستخسراج : النرويج 


المواصفات الفنية (التقريبية) :- 


١ 


29/131 .... و 
ل اس 0 


(3/ي؟) 01 111111 “71 اأطانواء تالآ 


وهس 5 
0 


ستاتواريو فيناتو كرارة 


اونيسياتو 


5 
5 
3 


1 


(6112/:؟ 2 ) 121001111115 119 11عت81آ1 


أورورا 0001 


ال 


بريشيا أونسياتا 
| بتشينو فيوريتو ع 
د 
اسوداقريقى 
1شُوُيسف .2 


اترشتيتورسم 00 | 
كتكرت |4« 
| كلكتا : 


| ترافرتينو رومانى كيرو فوسو 


.ازول ماكاوبا . ظ 


١ 


ستاتواريو فيناتو كرارة د 


أونسياتا 6.6 


سربجينت ريجينا_ ]85871 | 


نك 
5 
1/5 
02 
1ك 


اكعا ا ا سانيا 
الوردىالوتفالى 0 | 4 | 
السلمناتو الوردى يك سي 
ترافرتينو روماني اونيسياتو. 
عدن 


لغ 


بيانكو ساردو اللؤلوى 
| ستاتواريو فيناتو كرارة 
أبيض كررة 5 
ميس ا ]| م0 
راسد | 06 
| لابرادور ظ لل 
كرارة برويل الأبيض 2 
رونمو شيرونا ان 
| تراظرتيتو رومانى كيو قوسو 


بياد / الس يه 
ظ 


روسو اليسنت 2 
بتشينو فيوريتو 
بريشيا أونسياتا 
ترافرتينو رومانى اونيسياتو 


برلاتوسيسليا 


صفحة -71- 


1 


(23©) الكق1 211؟ .تدتمد : امع أعهم دما 


004 |  كيسالكاونيشتوب‎ | 


1 351011طت ع لهاع 


ل 


؟ 


١ 
5مك كه‎ 
0-1 ور‎ 
0 ازول ماكاويا‎ 
كك‎ 
2 امو‎ 
مف‎ 


ترافرتينو رومانئ اونيسياتو 


1 


اسكت عورش 0 | د | 
بسب 0 ]م 
إكادةبتصدضميض _ | ص | 
بيض كلرارة (13 |( .2 
ستتوريوفينتوكاة__ | 5 | 


يرديليو امبريال 
1 كس 
يد 


حسمي 


لابرادور 


مع ا 0-0 
الوردى البرتغالى .. لكي 


السلمناتو الوردى 2 ؛ 


112 1 12 12 18 1) 1 


1 31عتأساءعع 1 11321 2ن 11ةغ1 ]١[‏ 

نوازدا 5011 66231111 ©1131 510115 115111121 [1] 

]١[ 111112 ://11717 . 5160131111 3107 . 31 

10ت 111 1ه 111112 1113 4131 - 1016©83 5 111911311311194 [1] 

[] محاضرات السيد الأستاذالدكتور / عبد العظفيم رشون فى تلوة 


” تكنولوجيا استشاام الأحجسارالطبيعية ”(الرخام والجرانيت) التى عقفدت 


بمعهد التدريب الفنى والمهنى بتاريخ 1196/1/11 . 


معهد الادارة والتكنولوجها 
تليفون : أ 81 يام _ 21563796 فاكس : 1 ا 
الموقع على شبكة الإنترنت : رارك رقف قييينن 
جع لزع لزملزع لا © عم_الناا! : الهحم-عا 


